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En modifiant automatiquement la vitesse d’obturation ou l’ouverture, l’appareil prend 
une série de trois photos avec une exposition différente au sein de la plage réglée 
(jusqu’à ±3 valeurs par paliers d’1/3 de valeur). Cette fonction est appelée « AEB ».
* AEB signifie « Auto Exposure Bracketing » (Bracketing d’exposition auto).

1 Sélectionnez [Corr. expo/AEB].
Dans l’onglet [2], sélectionnez [Corr. 
expo/AEB], puis appuyez sur <0>.

2 Réglez la valeur de bracketing 
d’exposition auto.

Tournez la molette <6> pour régler la 
valeur de bracketing d’exposition auto.
Vous pouvez régler la valeur de correction 
d’exposition avec la molette <5>. Si le 
bracketing d’exposition auto est associé à la 
correction d’exposition, il sera effectué à 
partir de la valeur de correction d’exposition.
Appuyez sur <0> pour le définir.
Lorsque vous quittez le menu, <h> et la 
valeur de bracketing d’exposition auto 
s’affichent sur le panneau LCD.

3 Prenez la photo.
Effectuez la mise au point et enfoncez à 
fond le déclencheur. Les trois photos sont 
prises dans cet ordre : exposition standard, 
sous-exposition et surexposition.

Effectuez les étapes 1 et 2 pour annuler l’affichage de valeur de bracketing 
d’exposition auto.
Le bracketing d’exposition auto s’annule automatiquement lorsque le 

commutateur d’alimentation est placé sur <2> ou lorsque le flash est prêt.
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Si le mode d’acquisition est réglé sur <u>, vous devez appuyer à trois 
reprises sur le déclencheur. Lorsque <o> ou <i> est réglé et que vous 
maintenez enfoncé à fond le déclencheur, les trois photos seront prises en 
rafale. Puis l’appareil photo s’arrêtera. Lorsque <Q> ou <k> est réglé, 
les trois photos seront prises en rafale après un délai de 2 ou 10 secondes.
Le flash et les poses longues ne peuvent pas être utilisés avec le bracketing 
d’exposition auto.


